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                             I.ТЕКСТОВА ЧАСТ 

1. Челен лист. 

2. Съдържание. 

3. Задание за проектиране. 

4. Обяснителна записка – част В и К. 

5. Оразмерителни таблици. 

6. Количествена сметка. 

 

                             II.ГРАФИЧНА ЧАСТ 

              1. Ситуация план с водните количества и оразмерителни данни М 1:1000. 

              2. Ситуация водопроводни клонове и монтажен план М 1:1000. 

              3. Ситуация сградни водопроводни отклонения  М 1:1000. 

              4. Надлъжен профил водопровод Гл. клон I /от напорен резервоар; О.Т.91; О.Т.90;  

                  О.Т.79; О.Т.47; О.Т.39 до О.Т.31/  МL 1:1000 MH1:100. 

              5. Надлъжен профил водопровод Гл. клон II /от О.Т.89; О.Т.51; О.Т.50; О.Т.48;  

                  О.Т.26; О.Т.19; О.Т.14; О.Т.13; О.Т.12; О.Т.11 до О.Т.34  МL 1:1000 MH1:100. 

              6. Надлъжен профил водопровод Гл. клон III; Клон 1; Клон 2; Клон 3; Клон 4 

                  Клон 5    МL 1:1000 MH1:100. 

              7. Надлъжен профил водопровод Клон 6; Клон 7; Клон 8; Клон 9; Клон 10 

                  МL 1:1000  MH1:100. 

              8. Надлъжен профил водопровод Клон 11; Клон 12; Клон 13; Клон 14; Клон 15 

                  МL 1:1000  MH1:100. 

              9. Надлъжен профил водопровод Клон 16; Клон 17; Клон 18; Клон 19; 
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            11. Напречни профили В и К комуникации М 1:20. 

            12. Напречен разрез водопровод М 1:20. 

            13. Детайл изолация – метални тръби М 1:20. 

            14. Детайл сградно водопроводно отклонение М 1:20. 

            15. Детайл спирателен кран М 1:20. 

            16. Детайл пожарен хидрант на главен клон М 1:20. 

            17. Детайл пожарен хидрант на второстепенен клон М 1:20. 

            18. Детайл порни блокове М 1:20. 

            19. Детайл укрепване на кабели М 1:20. 
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О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А 
 

 

                   I. ОБЩА ЧАСТ 

              Настоящият проект за реконструкция на водоснабдителната и вътрешната 

водопроводна мрежа на село Малко село е разработен съгласно одобрено задание за 

проучвателни и проектни работи от Кмета на Община Котел. 

              Разработката в тази фаза като обем обхваща: направа реконструкция каптаж на 

извор с водопровод до черпателен резервоар; реконструкция на помпена станция; външен 

напорен водопровод до съществуващ напорен резервоар и реконструкция на 

водопроводната мрежа на селището.   

              Село Малко село е населено място от VI функционален тип. Съгласно Чл.4 (1) т.3 

– според степента на обезпеченост – водоснабдителната система на това населено място е 

III категория. Обезпечеността на необходимото средно денонощно водно количество за III 

категория е 85% съгласно Чл.6 на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи”. 

              Село Малко село се намира на 18 км. североизточно от гр. Котел.  

              Водоснабдяването на селото е от груповата водоснабдителна мрежа включваща с. 

Филаретово; с. Соколарци и с. Малко село. До водоема на с. Филаретово, от каптирани 

извори в местността “Хайдут Върбан”, гравитачно чрез външен водопровод се довежда 

водно количество, което се разпределя на трите села. Това водно количество е достатъчно 

през зимния сезон, но през останалата част от годината се изключва водоподаването за с. 

Мало село. През този период се разчита само на собствения водоизточник –  каптирани 

изворни води с които, чрез изградена помпена станция със стоманен напорен водопровод, 

се захранва Напорния резервоар намиращ се югоизточно от селото. Единия каптаж на 

извора над ПС е разрушен и водата вместо да се влива в черпателния резервоар изтича в 

дерето.  

              Общата дължина на съществуващата улична водопроводна мрежа е около 6500 

метра изцяло изпълнена с азбесто циментови тръби. Строителството на тези съоръжения е 

правено преди повече от 40 години и са в лошо експлоатационно състояние. Това е 

причина за честите аварии и големите загуби на питейна вода по цялата дължина на 

водопроводната мрежа. 

              Данни за консуматорите на питейна вода: 

1. Население  - 910 жителя 

2. Прираст на година – 0,50% 

3. Едър добитък в лични стопанства     – 160 броя 

4. Дребен добитък – кози, овце и свине – 390 броя 

5. Птици                                                    – 500 броя 

              Улиците, по които ще се полагат водопроводите са частично с трошенокаменна 

настилка освен централната улица, която е благоустроена с направени бордюри; 

асфалтова настилка и изградени тротоари. Това съответно налага рязане, разбиване и 

възстановяване на настилките при строителството. 

                   Използвани изходни данни и нормативни документи: 

              1. Задание за проектиране от  Община Котел. 

              2. Наредба №2 – от 22.03.2005 г. За проектиране,изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. 

              3. Наредба №2 – Противопожарни строително - технически норми 
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              4. Допълнение и изменение на ПИПСМР. 

              5. Действуващи  норми  и  правила относно безопасност, хигиена на труда и 

пожарна безопасност, както и останалите действащи нормативни документи, отнасящи се 

до проектирането на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. 

              6. Каталози и проспекти на фирми произвеждащи водопроводни тръби от 

полиетилен висока плътност (PEHD), фасонни части за тях и арматури. 

              7. Данни, сведения и указания подадени от инвеститора.  

 

                   II. ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

                   А. Данни за съществуващата водопроводна мрежа – изводи и необходими 

мероприятия. 

              Строителството на Вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди около 50 

години, като е изпълнена изцяло с азбестоциментови тръби. Съществуващата 

водопроводна мрежа е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна 

вода.  

              В момента село Малко село се водоснабдява от напорен резервоар с обем V = 

160м³. 

              Данни за съществуващия напорен резервоар с обем V = 160м³. 

              кота терен – 436,50  

              кота водно ниво – 435,77 

              кота хранителна тръба – 433,97 

              Част от улиците, по които ще се полага водопровода са  благоустроени с 

направени бордюри и асфалтова настилка, и частично изградени тротоари. Това съответно 

налага рязане, разбиване и възстановяване на настилките при строителството. 

              Противопожарните хидранти по новите улични водопроводи ще се изпълнят 

съгласно изискванията на Наредба №2 – “Противопожарни строително – технически 

норми” – 1987 год. (с допълнения). 

                   Б. Технологично разработване на възложената за проектиране 

водопроводна мрежа. 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

              Водопроводната мрежа се изгражда на територията на водоснабдявания обект в 

съответсвтие с одобрения застроително регулационен план на селото. 

              По данни на инвеститора броя на жителите от последното преброяване е бил 

Nо=910 жителя.   

              Кp = 1,30 – коефициент за прираста на населението за края на експлоатационния 

период според данни от последните няколко преброявания. 

              Промишлени предприятия - по данни на инвеститора има. 

              Съгласно Чл. 139 т.(1) от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация 

на водоснабдителни системи, минималния диаметър на тръбите на водопроводната мрежа 

за такова населено място е Ф 80. Предвиждам новата водопроводна мрежа да се изпълни с 

тръби от полиетилен висока плътност (PEHD), подходящи за подаване на питейна вода 

под налягане. 

              Полагането на новите тръби ще стане в рамките одобрения регулационен план в 

уличното платно на 1,00м. от линията на бордюрите и не по-малко на 2,00м. от улична 

регулационна линия. Да се спазва принципа новия водопровод да се построи от другата 

част на уличното платно спрямо съществуващия, или в сервитутната ивица на старите 

тръби, но без нарушаването им, осигурявайки непрекъсваем режим на водоподаване по 

време на строителството. При изпълнението да се спазва минимално светло хоризонтално 

отстояние между останалите комуникации по улиците съгласно Наредба №8. Изкопните и 

монтажните работи за новите водопроводи трябва да се извършват много внимателно. В 

хоризонталните чупки на водопроводите са предвидени бетонови блокове, които поемат 

статичните и динамичните усилия от водното налягане в тръбите.  
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              В настоящия проект, са представени: ситуации с оразмерителните данни; 

монтажен план на водопроводните клонове; ситуация със сградните водопроводни 

отклонения;  надлъжни профили; напречен профили и детайли. 

              За цялата вътрешна водопроводна мрежа е направена и приложена подробна 

спесификация за тръбите, фасонните части, арматурите и други материали и количествени 

сметки.  

              2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 

              Съгласно действащите у нас Норми за проектиране на водоснабдителни системи 

разходът на вода за питейно-битови нужди в населени места със съответните коефициенти 

на денонощна (К1) и часова неравномерност (К2) се определя съгласно Чл. 17 на Наредба 

№2 – За проектиране,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. 

              Във водоснабдителните норми за населени места е включено водното количество 

за питейно-битови нужди на населението (в домакинствата и на работните места); 

обществените заведения; местната промишленост и битови услуги; търговията; здравните, 

учебните, детските и културните заведения; общественото хранене и домашните животни 

от личните стопанства. 

              Оразмеряването е направено таблично. 

              Необходимото средно водно количество ще бъде: 

                        Qср.ден.           210522,00 

              Qср.ден. =    =    = 2,45 л/сек 

                                          86400                    86400 

              Загубите във водопроводната мрежа се приемат 20% от средното денонощно 

водно количество. 

               Qзаг. = 0,20 х Qср.ден. = 0,20 х 2,45 = 0,49 л/сек. 

              Максималното денощно водно количество ще бъде: 

                          Qмах.ден.                       450404,00 

              Qмах.ден. =    + Qзаг  =     + 0,49  (л/сек) 

                                          86400                                  86400 

              Qмах.ден. =  5,70 л/сек  

              Максималното часово водно количество, което се разпределя равномерно по 

водопроводната мрежа ще бъде: 

                          Qмах.час.                      1109016,00 

              Qмах.час. =    + Qзаг  =     + 0,49  (л/сек) 

                                          86400                                  86400 

              Qмах.час. =  13,33 л/сек. 

              Противопожарно водно количество  

              Съгласно Наредба №2 “Противопожарни строително технически норми” 

Чл.588(1) таблица №54 отчитаме за с. Малко село: 

1. Брой на едновременните пожари – 1 

2. Разход на вода за един пожар – 5,00л/сек 

3. Общ разход на вода за всички пожари – 5,00л/сек 

4. Разход на вода за главните водопроводни клонове – 5,00л/сек 

5. Разход на вода за второстепенните клонове– 2,50л/сек– като сключена мрежа 

              Тогава необходимото водно количество за задоволяване на максималната часова 

консумация в селището, за което се оразмерява водопроводната мрежа ще бъде: 

              Qор. = Qмах.час.+ Qмах.час.конц. + Qпп = 13,33 + 0,00 + 5,00 = 18,33 л/сек 

              С това оразмерително водно количество се оразмерява водопровода от напорния 

резервоар до първото разклонение на мрежата. 

              Специфичното водно количество ще бъде: 

          Qмах.час. рр            13,33 

              qo =     =     = 0,002623(л/сек.m) 

                              LR                    5083,00                                  

              LR  = 5083,00 m – редуцирана дължина на водопроводната мрежа.  
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              При определянето на редуцираната дължина на всеки водопроводен участък се 

използува изразът LR = К.L. Kоефициентът К се приема: при двустранно застроени улици 

К = 1; при едностранно застроени улици К = 0,5; при транзитни участъци, от които не се 

ползва вода, К = 0. 

              3. ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

              Оразмеряването е направено таблично. 

              4. СЪОРЪЖЕНИЯ И АРМАТУРИ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ 

              а/ Противопожарен хидрант 

              Предвиден  е ПХ 70/80 (БДС 2617 – 72) 

              Мястото на противопожарните хидранти е избрано съгласно изискванията на 

Наредба №2 – “Противопожарни строително – технически норми” – 1987 год. (с 

допълнения). 

              Съгласно Чл.586. 1). - противопожарните хидранти са на разстояние един от друг 

най-малко на 150 метра. В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда 

монтаж на “задължителни” ПХ – които могат да се ползват за изпразване на системата. 

Всички ПХ, фасонни части и присъединителни фланци, необходими за монтажа на ПХ са 

предвидени за работно налягане Р = 10 атм. (1,0 МРа). 

              След монтажа и укрепването (съгласно чертежа) противопожарния хидрант 

задължително трябва да се означи със замонолитена на най-близката стена или ограда 

плочка (метална табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието от табелата до 

хидранта в две перпендикулярни посоки. 

              б/ Сградно отклонение    

              Този проект предвижда изграждане на сградни водопроводни отклонения за всеки 

прилежащ имот или парцел. Както за всички други материали, също и за тръбопроводи от 

PEHD в експлоатация, е възможно да се правят отклонения чрез щуцери, на скоби от ПВХ 

или метални нормално предлагани на пазара. 

              Пробиването на тръбата под налягане се извършва по същия начин, с пробивна 

машина, при внимателно отстраняване на отрязания участък и избягване на попадането му 

вътре в допълнителния тръбопровод. 

              За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК, ПХ и при 

сградните отклонения), както и при водовземните скоби, да се използват болтове и гайки с 

добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелината на 

галваничното покритие – 20 м. 

              в/ Опорни блокове 

              В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са 

предвидени бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното 

налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-

голям към по-малък диаметър и заглушките).        

              г/ Пресичане на кабели 

              По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните 

водопроводи, както и сградните отклонения, е възможно да пресичат различни видове 

кабели  високо и ниско напрежение, както и телефонни кабели. 

              За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. (Укрепването е показано на съответния чертеж). 

                   В. Земни работи по водопроводите 

              Преди започване на изкопните работи задължително трябва да се извикат 

компетентни представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и 

съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни 

проводи и съоръжения. 

              В така изготвените количествени сметки е предвидено изкопните работи да се 

извършват  в тежко земни почви и скални почви –без фиксиране на категорията  поради 

липса на инженерно геоложки доклад за района.  

              Изкопаната излишна земна маса и строителни отпадъци да се извозват на депо, 

указано от Общинските власти. 
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              По цялата дължина на проектираните водопроводни участъци е предвидена 

пясъчна подложка – 10 см. под самата PEHD тръба и 15 см. от страни и над тръбата. Целта 

е да не бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху 

дъното на изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава 

товароносимостта на тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. 

Изпълнението и е абсолютно задължително. 

              На местата, в които са предвидени фланшови съединения или заварки под тръбите 

трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 0,80 м.,  дълбочина 0,25м. и ширина 

според ширината на траншеята. Ямките да се изкопават непосредствено преди полагането 

на тръбите. 

              След оформяне на траншеята и подложката се полагат и изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 

извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. 

              Останалата част от траншеята се засипва механизирано. Предвидено е механично 

валиране на материала. 

                   Г. Тръби – полиетиленови с висока плътност 

            Доставените тръби ПЕВП задължително да отговарят на западно 

европейските стандарти  – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях и да притежават 

сертификат за качество по ISO 9001, съгласуван с Министерството на 

здравеопазването. 

                   Д. Изпитания 

              Пробата се разбира и отнесена към съответните съединения, дъги, тройници, 

отклонения и намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за 

източване, обезвъздушители и т.н. 

              Работната хидравлична проба на тръби от PEHD се извършва на трактове с 

подходяща дължина. 

              Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в 

изкопа чрез частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити 

съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на 

хидравлична проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално 

изместване на тръбите, подложени на налягане. 

              Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на 

тракта, където се инсталира манометърът. 

              Много се внимава да бъдат оставени напълно отворени вентилите и 

обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията. 

              След запълването на тракта с вода по указания начин, започва повишаване на 

налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 кгс/см2 на минута до 

постигане на работното налягане. 

              Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на 

съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия 

тръбопровод. 

              Проба през първия час (предварителна – индикативна). 

              Повишава се налягането до стойността на изпитание (1,5 пъти номиналното) и 

системата се изолира от помпата за период от един час; в случай на пад на налягането, се 

измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за пробата. 

              Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следната 

формула: 0,125 л. за всеки км., за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния 

диаметър. 

              12 – часова проба. 

              След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се 

извършва настройване като се оставя трактът в продължение на 12 часа при пробното 

налягане (1,5 пъти номиналното), 



 8 

              След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството вода за 

постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по 

предходната формула, отнесено за 12 часа. 

              Само в този случай пробата може да се счита за успешна. 

                   Е. Промивка и дезинфекция    

            След полагането и изпитването на тръбопроводите задължително да се 

извърши промивка и дезинфекция на същите. 

              Преди пускане на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопровода 

(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената 

промивка се съставя акт. 

              За промивка да се използва технически чиста вода. Схемата за промиване трябва 

да позволява повторно използване на водата чрез временни утайници, разположени в 

краищата на подаващия и обратния тръбопровод. В отворените системи на 

водоснабдяването, крайната промивка се извършва с питейна вода, докато резултатите от 

вземаните проби от промивната вода достигнат тези, отговарящи на БДС. При 

отрицателни резултати се извършва дeзинфекция на тръбопровода, вторична промивка с 

питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът 

на пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието 

на представители на санитарно-епидемиологичната инспекция. 

              След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез 

вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар 

или натриев хипохлорид). Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се 

определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 – 40 грама 

активен хлор на 1м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, 

подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 метра. 

              След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, 

докато изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде 

благоприятен резултат.    

              Преди започване на монтажните работи е задължително укрепването на 

изкопа по приложения детайл. 

                        

                        III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

              Задължително е проекта да се съгласува от инвеститора с всички инстанции, 

имащи както подземни, така и надземни комуникации, попадащи в зоната на трасетата -  

“ВиК” ООД – Сливен, Електроснабдяване Сливен, Далекосъобщения - Сливен, ХЕИ и 

Противопожарна служба. 

              При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на: 

- ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 

- Техника на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.  

              Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 

работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 

изпълнението на различните видове строително – монтажни работи. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ПРОЕКТАНТ: …………/п.*/……………….. 

                                                                                                  /инж. СТ. СТОИЛОВ/   

 
 

* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД 


